
MONTÁŽ BEZ 
SKRUTKOVANIA
A VŔTANIA
ČISTO A RÝCHLO
PCI UNIFERM
PCI ELASTOFERM 
PCI RAPIDFERM 
PCI GLASFERM



Zabudnite na vŕtanie a skrutkovanie. 
Namiesto toho jednoducho zalepte 
alebo utesnite pomocou PCI.

Hasta la Vista

Ťažká práca!
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Vynikajúca spracovateľnosť, výnimočná lepia-
ca schopnosť, fantastická elasticita, UV odol-
nosť, teplotná odolnosť od -40 ˚C do 90 ˚C, 
aplikácia aj na vlhký podklad:
Sortiment PCI Lepenie a tesnenie pokrýva 
takmer všetko v oblasti upevňovania, spájania 
a tesnenia. Či už ide o novú výstavbu,  
renováciu a sanáciu, montáž alebo opravu:  
Vďaka jednozložkovým hybridným špeciálnym 
lepidlám na báze SMP (Silane Modified  
Polymers) je spojenie a utesnenie takmer 
všetkých materiálov rýchle a ľahké.

Štyri pre všetky prípady: 
hybridné lepidlá  
a tesniace materiály  
od spoločnosti PCI
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Pretierateľné 
nátermi

Na vnútorné  
a vonkajšie použitie

Bez izokyanátov 
a bez silikónov

Vysoká 
lepiaca sila
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Prilepí
takmer
všetko
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Použitie

Hybridné SMP lepidlo na lepenie a tmelenie 

takmer všetkých materiálov a podkladov v 

stavebníctve. PCI Uniferm® zaujme vynikajú-

cim spracovaním a vlastnosťami produktu.

 Vysoká lepiaca schopnosť 

 Veľmi dobrá stabilita 

 Veľmi pohodlné spracovanie

 Aj na mierne vlhký podklad

 Hliník
 Vláknocement
 Jemná kamenina
 Sklo
 Drevo

 Weiß | Biely
 Grau | Sivý

 Keramika
 Plast
 Kov
 PVC
 Zrkadlo

PCI Uniferm® –
univerzálny

Farebný odtieň
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Najmä pre 

elastické 

škáry
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Hybridný SMP tmel na lepenie a utesnenie 

spojovacích škár. PCI Elastoferm® bez ob-

sahu silikónov zaručuje elastické škáry na na-

siakavých aj nenasiakavých podkladoch – aj 

po spracovaní.

 Veľmi elastický, až 600 % rozťažnosť 

 Široký rozsah adhézie

  Odolný proti vode a chemikáliám

PCI Elastoferm® –
elastický

Použitie

 Jemná kamenina
 Sanitárny akrylát
 Keramika

 Weiß | Biely
 Zementgrau | Cementovo sivý
 Betongrau | Betónovo sivý

 Plast
 Kov
 Drevo

Farebný odtieň
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Najmä pre 

ťažké 
bremená
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 Veľmi rýchlo tuhne 

 Mimoriadná počiatočná prídržnosť – 

 – okamžitá fixácia 

 Vysoká konečná pevnosť

PCI Rapidferm® –
rýchly

Hybridné SMP lepidlo na rýchle lepenie rôz-

nych materiálov. Obzvlášť silnou stránkou  

PCI Rapidferm® je lepenie ťažkých bremien.

Použitie

 Betón
 Drevo
 Keramika

 Weiß | Biely

 Gres
 Plast
 Kov

Farebný odtieň
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Najmä na 

krištáľovo 

číre lepenie
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 Krištáľovo číre zloženie 

 Po vytvrdnutí trvalo elastické – 

 – prieťažnosť až 300 % 

 Odolné proti plesniam

PCI Glasferm® –
transparentný

Hybridné SMP lepidlo na lepenie 
a utesňovanie priehľadných materiálov. Vďaka 
svojej krištáľovo čírej farbe je PCI Glasferm® 
dokonalým riešením pre opticky viditeľné 
aplikácie.

Použitie

 Sklo
 Drevo

 Transparent

 Zrkadlo
 Zinok

Farebný odtieň
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Farebný odtieň weiß, grau weiß, zementgrau,
betongrau weiß transparent

Vlastnosti produktu
Konštrukčné lepenie    
Po nalepení elastické    
Vysoká počiatočná prídržnosť    
Dobrá stabilita   
Rýchlo tuhne    
Veľmi pohodlné nanášanie    

Podklady

ABS plast    

Akrylové sklo (napr. plexisklo)   

Hliník eloxovaný/čistý    

Betón   

Chróm    

Nehrdzavejúca oceľ    

Smalt    

Vláknocement    

Jemná kamenina    

Sklo    

Drevo ošetrené/neošetrené    

Vápennopieskové murivo*   

Keramika glazovaná/neglazovaná    

Gres    

Meď    

Linoleum    

Mosadz    

Polystyrén zdrsnený   

Pórobetón*   

PVC tvrdené/mäkčené    

Sanitárny akrylát    

Zrkadlo    

Kamenina glazovaná/neglazovaná    

Pocínovaný plech    

Zinok    

* Vyžaduje sa úprava základným náterom PCI Elastoprimer® 110.

PCI Uniferm® –
univerálny

PCI Elastoferm® –

elastický
Správny 
špecialista  
pre každú misiu:
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Farebný odtieň weiß, grau weiß, zementgrau,
betongrau weiß transparent

Vlastnosti produktu
Konštrukčné lepenie    
Po nalepení elastické    
Vysoká počiatočná prídržnosť    
Dobrá stabilita   
Rýchlo tuhne    
Veľmi pohodlné nanášanie    

Podklady

ABS plast    

Akrylové sklo (napr. plexisklo)   

Hliník eloxovaný/čistý    

Betón   

Chróm    

Nehrdzavejúca oceľ    

Smalt    

Vláknocement    

Jemná kamenina    

Sklo    

Drevo ošetrené/neošetrené    

Vápennopieskové murivo*   

Keramika glazovaná/neglazovaná    

Gres    

Meď    

Linoleum    

Mosadz    

Polystyrén zdrsnený   

Pórobetón*   

PVC tvrdené/mäkčené    

Sanitárny akrylát    

Zrkadlo    

Kamenina glazovaná/neglazovaná    

Pocínovaný plech    

Zinok    

 dobré |  výborné |  vynikajúce

PCI Uniferm® –

univerálny

PCI Elastoferm® –
elastický

PCI Glasferm® –
transparentný

PCI Rapidferm® –
rýchly
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Platnosť 01. 03. 2023
Novým vydaním stráca staré platnosť.

Zákaznícky servis:
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Master Builders Solutions 
Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b,  
010 09 Žilina
E-mail: info-sk@pci-group.eu
Web: www.pci-sk.sk

T +421 41 76 314 83
F +421 41 76 314 84

Technicko-poradenský servis
1 T 0903 400 851
 T 0918 700 111
2  T 0918 585 451
3 T 0918 594 016
4 T 0915 954 390
5 T 0903 776 800
6 T 0910 999 774
7 T 0903 621 456
8 T 0911 707 911
9 T 0903 847 822
10 T 0911 808 911

+421 41 76 314 83

+421 41 76 314 84

objednavky-sk@pci-group.eu

www.pci-sk.sk

PREČO použiť hydroizoláciu?
 obmedzuje kondenzáciu vodných pár pod dlažbou 
  a obkladom v dôsledku rozdielnych teplôt
 bráni hromadeniu vlhkosti v konštrukcii pod keramikou
 výrazne zamedzuje vzniku plesní na povrchu škárovacej hmoty
 chráni podklad proti vplyvu vnútornej vlhkosti

PCI Lastogum®

Náterová hydroizolácia pod keramické obklady v sprchách a kúpeľ-
niach – hospodárne, rýchle a spoľahlivé riešenie.

 Jednozložková, pripravená na použitie, ľahko sa nanáša  
 na podklad, do výklenkov, rohov i na miesta nad hlavou.
 Už po cca 2 hod. od začiatku izolovania (t. j. 2 nátery) je možné 
 začať s lepením obkladov a dlažieb.
 Nanáša sa valčekom, štetcom alebo hladidlom a je priamo  
 obložiteľná keramickými či kamennými obkladmi a dlažbou. 
 Vodotesná, chráni podklady citlivé na vlhkosť, vyrovnáva napätie, 
 zmeny tvaru podkladu a otrasy.
 Neobsahuje rozpúšťadlá, nezaťažuje okolie výparmi a zápachom, 
 jej spracovanie je bez zdravotných rizík.
 Kontrolná farba sivá a biela.
 Nízka spotreba – pri 2 náteroch cca 1,1 kg/m2. 

1 Vyspádovaná podlaha s potermi PCI Pericem® EBF

2 Penetrácia PCI Gisogrund® / PCI Gisogrund® PGM / PCI Gisogrund® Rapid

3 Hydroizolačná stierka PCI Lastogum® – 1. vrstva – sivá

4 Tesniaca páska PCI Pecitape® Objekt / PCI Pecitape® Butyl

5 Hydroizolačná stierka PCI Lastogum® – 2. vrstva – biela

6 Lepidlo PCI Pericol® FX Profi / PCI Pericol® FX Rapid / PCI Pericol® Flex S1 /  
PCI Nanolight® / PCI Nanolight® White

7 Polyetylénový výplňový profil PCI DIN-Polyband 08

8 Tesniaca páska PCI Pecitape® Objekt / Pecitape® Butyl

9 Systémový vpust

10 Škárovacia hmota PCI Nanofug® Premium alebo PCI Durapox® Premium / Multicolor

11 Silikónový tmel PCI Silcofug® E
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Postup prác

Vyrovnaný, suchý, pevný a čistý 
podklad sa napenetruje pene-
tračným náterom PCI Gisogrund® 
alebo PCI Gisogrund® PGM.  
Náter sa nechá dostatočne 
zaschnúť (3 alebo 6 hod.).  
V časovej tiesni sa penetruje  
s PCI Gisogrund® Rapid a nechá 
sa zaschnúť cca 5 min.

Penetračný náter

Po zaschnutí náteru sa vykoná 
izolácia rohov, dilatačných škár  
a stykov rôznych konštrukcií.  
Páska PCI Pecitape® Objekt 
sa vlepí do dostatočnej vrstvy 
izolácie PCI Lastogum® a riadne 
sa pritlačí alebo sa použije samo-
lepiaci pás PCI Pecitape® Butyl 
priamo na podklad.

Izolácia rohov

Prestupy konštrukcií, odtokov, 
odpadov a iných inštalatérskych 
vedení sa zaizolujú izolačnou 
manžetou PCI Pecitape®  
10 x 10 vlepenou do izolácie  
PCI Lastogum®.

Izolácia prestupov

Na takto pripravenú plochu sa 
nanesie valčekom alebo štetcom 
prvá vrstva izolácie PCI Lasto-
gum®.

Nanášanie prvej izolačnej vrstvy

Po dostatočnom vyschnutí prvej 
vrstvy (cca 1 hod.) sa nanesie 
druhá vrstva, ktorá musí dosta-
točne prekryť prvý náter vrátane 
izolačných pások a manžiet. Po 
vyschnutí druhého náteru (cca 1− 
2 hod.) je možné začať s lepením 
obkladov a dlažieb. Odporučená 
minimálna hrúbka oboch vrstiev  
v suchom stave je 0,5 mm.

Nanášanie druhej izolačnej vrstvy


